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Allgemeines:

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der geltenden europdischen und nationalen Richtlinien.
Die Konformitat wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklarungen und Unterlagen sind beim
Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen,
muss der Anwender diese Bedienungsanleitung beachten. Das gesamte Produkt darf nicht geandert
bzw. umgebaut werden. Ebenfalls sollte ein Fingerkontakt mit der Platine vermieden werden.
Weder der Verfasser noch die ABUS Security-Center GmbH & Co. KG kann eine Haftung fiir einen
Verlust oder Schaden iibernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung
verursacht wurde oder von dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser
Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe geandert werden.

Hiermit erklart ABUS Security-Center, dass alle Auswerteeinheiten mit Funkmodul der RED-Richtlinie 2014/53/EU
entsprechen. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse

verfiigbhar:

https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Zutrittskontrolle/Steuer-und-

Funkmodule/Auswerteeinheit-AEBasic-Aufputz

Im Verlauf der Bedienungsanleitung wird das Einschieben und Abziehen des Chip-Schliissels, sowie das
Davorhalten und Entfernen des Transponders mit ,prasentieren” bezeichnet.

Sicherheitshinweise:

WARNUNG!
Zur Vermeidung von Branden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

. Befestigen Sie das Gerdt sicher an einer trockenen Stelle im Gebaude.

. Sorgen Sie fiir eine auseichende Beliiftung des Gerats.

. Setzen Sie das Gerdt keinen Temperaturen unterhalb von -10°C, bzw. iiber 60°C aus.

. Das Gerat wurde nur fiir die Innenanwendung gebaut.

. Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 80% (nicht kondensierend) nicht iibersteigen.

. Stellen Sie sicher, dass von aullen keine metallischen Gegenstande in das Gerat eingefiihrt

werden kénnen.s
. Fiihren Sie alle Arbeiten am Gerdt im spannungsfreien Zustand durch.

I 5
VORSICHT!

Bitte beachten Sie folgende VorsichtsmaBnahmen, damit lhr Gerat stets einwandfrei funktioniert:

. Das Gerdt wird iiber ein separates Netzteil mit Spannung versorgt {(nicht im Lieferumfang
enthalten).

. Das Netzteil wird liber eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230VAC Hausnetz verbunden.

o Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen landerabhdngigen Bestimmungen.

. Die maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Komponenten darf zu keiner Zeit 500 mA

libersteigen.
. Ersetzen Sie Sicherungen stets mit Sicherungen des gleichen Typs, keinesfalls héher.
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WICHTIGE INFO
Zu Einbruchmeldezentralen im Allgemeinen:
e Durch unsachgemalRe oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu Fehlinterpretationen von
Signalen und in Folge zu Falschalarmen kommen.
e Die Kosten fiir mogliche Einsatze von Rettungskraften, wie z.B.: Feuerwehr oder Polizei, sind vom
Betreiber der Anlage zu tragen. Lesen Sie sich daher diese Anleitung genau durch und achten Sie bei
der Installation der Anlage auf genaue Bezeichnung der verwendeten Leitungen und Komponenten.
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Technische Daten:

Lieferumfang:

Stromversorgung:

Einsatzbedingungen:

MaRe AuBen :

Material:

1. Ubersicht

(ABUS)

Security Tech Germany

AEBasic (AEB-AP oder AEB-UP)

9 - 24V DC, durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten)
Schaltleistung Wechselrelais max. 24 V AC/DC, 300 mA

-10 bis + 60°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend, max. 3m Abstand
(Sichtkontakt) zu CLX-, SLT. Max. 1m Abstand (Sichtkontakt) ZL-Alarm AEBasic

AEBasic AP: 86 x 86 x30mm (HxBxT)
AEBasic UP: #84,5 mm, Héhe 7 mm (geeignet fiir UP-Dosen @ 55 mm)

Kunststoffgehdause weil

AEBasic (200 m max. Kabellange zur EMA | EMZ)

§ max. 3 m Entfernung
e (0delOXX, SLT und ZL (max. 1 m Sichtkontakt) in der
i AEB-Ausfiihrung (AF 0. AFP) haben die

Funksenderplatine auf der Innenseite montiert. Die
AEBasic darf in max. 3m Entfernung (Sichtkontakt)
1 hierzu montiert werden.

AEBasic kompatibles System
Codeloxx fiir AEB, SLT fiir AEB oder ZL fiir AEB

Hinweis:

Um mit der Auswerteeinheit AEBasic kommunizieren
zu konnen, muss das Tiirsystem an der AEBasic
angemeldet werden.

Es konnen bis zu zehn Tiirsysteme an einer AEBasic
angemeldet werden, es gilt fiir alle Tiirsysteme die
gewdhlte Konfiguration.
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2.Anschliisse
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Anschlus | PIN Funktion Wert

s

n 1 Riegelkontakt Digitalabfrage
2 Riegelkontakt

12 1 unbenutzt Die Funktion der Ein- oder
2 Ausgang Optokoppler Ausgdnge ist von der gewdhlten
3 Ausgang Optokoppler Konfiguration abhangig.
L Eingang Optokoppler Bitte beachten Sie die Tabelle fiir
5 Eingang Optokoppler die gewdhlte Konfiguration.
6 Masse

3 1 Offner (NC) Schaltleistung des Wechselrelais:
2 Masse (COM) max. 24 V AC/DC, 300mA
3 SchlieRer (NO)

4 1 + 9 - 24 Volt DC Stromaufnahme: max. 500 mA
2 Masse

S1 DIP-SW1- 8 Konfigurationswahl on / off (an / aus)

2.2 AEBasic Oberseite

Taster und Leuchtdioden an der Oberseite der AEBasic dienen der An- und Abmeldung der gekoppelten AEBasic
Tiirsysteme. Eine Priifung der Empfangsstarke kann ebenfalls durchgefiihrt werden.

Oberseite AEBasic

Taster: Funktionsauswahl

Tund T2

LED D1 Anmeldung EMA

LED D2 Anmeldung Remote
(entfdllt bei AEBasic)

LED D4 Abmeldung

LED D5 Reset (I6scht alle
gekoppelten Tiirsysteme.
Ein erneute Anmeldung ist
erforderlich

LED D1-8 Anzeige der

Empfangssignalstarke
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3.Konfigurationen

3.1 Konfiguration 1

Fiir verkabelte EMA | EMZ, statische Signale und Zustandsriickmeldung fiir Scharf / Unscharf

DIP Schaltereinstellungen

(ABUS)

Security Tech German

DIP Schalter | Einstellun Kurzbezeichnun | Bedeutung
g g
1 OFF / ON CH Funk-Kanal (OFF = Kanal 0, ON = Kanal 1)
2 OFF MODE 0 EMA statisch
3 OFF
L OFF / ON WR Weiterleitung des Riegelkontakts an EMA
5 OFF / ON RK Riegelkontakt intern auswerten (OFF =deaktiviert, ON =
aktiviert)
6 OFF / ON BM Blockmagnet / Scharfschalt-Bereitschaft auswerten (OFF =
deaktiviert, ON = aktiviert)
ON RM Zustandsriickmeldung (Scharf / Unscharf) der EMA aktiviert
8 OFF -1- -/-

Anschluss der AEB fiir Konfiguration 1

Schraubklemme | Pin | Typ Bedeutung Bedingung
n 1 Eingang digital Riegelkontakt intern DIP-Schalter 5
(optional) auswerten (RK = ON)
J2 6 Masse Optokoppler Masse
12 Eingang Optokoppler Riickmeldung von EMA 0V = Unscharf,
(statisch) 12V = Scharf
12 L Eingang Optokoppler Blockmagnet / Scharfschalt- DIP-Schalter 6
(optional) Bereitschaft (BM = ON)
= keine Freigabe fiir
Scharfschaltung;
12V = Freigabe fiir
Scharfschaltung
12 3 Ausgang Optokoppler Ausgang wird geschaltet bei
(optional) Tiirfreigabe fiir ca. 6s
12 2 Ausgang Optokoppler Weiterleitung des DIP-Schalter &4
(optional) Riegelkontaktes (WR = ON)
13 1 Relais Offner (NC) Geschlossen bei Unscharf
13 2 Relais Masse (COM) Common
13 3 Relais SchlieRer (NO) Geschlossen bei Scharf

[7] AEB-Auswerteeinheit AEBasic_Montage-Anschalt_V09 -

(Art.-Nr. 030001-0010)




ABUS | Security-Center
www.abus.com

Security Tech German

Zeiteinstellungen fiir Riickantwort der EMA (Timeout)
Eine Neuanmeldung des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL) ist zwingend erforderlich, die Anderungen sind
sonst ohne Wirkung.

Es stehen zwei Einstellungen zur Verfiigung, 10 und 15 Sekunden.

Einstellung
Funktion Bedienelement | Betdtigung Anzeige
1.Menii starten Taster T 5 x driicken Leuchtdiode D6 blinkt
2.Konfiguration Taster T2 1x driicken = Timeout fiir 10 s Leuchtdiode D6 und D1
auswihlen (Standard) blinken
Taster T2 2 x driicken = Timeout fiir 15 s Leuchtdiode D6 und D2
blinkt

3.Konfiguration Taster T 1x driicken Leuchtdiode D6 + D1 oder
speichern D2 leuchten fiir ca. 20s

9

l Fiihren Sie eine Neuanmeldung des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL) durch.

Anzeigen fiir Konfiguration 1

Anzeige ‘ Bedeutung

--- Anzeigen im Standardbetrieb---

Leuchtdiode D1 leuchtet fiir 3 s ‘ Anfrage des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL)

--- Anzeigen bei SCHARF-Schaltung ---

Leuchtdiode D5 leuchtet fiir 10 s Riegelkontakt liegt nicht an (DIP-Schalter 5 fiir Riegelkontakt auf ON
gesetzt)

Leuchtdiode D6 leuchtet fiir 10 s Blockmagnet liegt nicht an (DIP-Schalter 6 fiir Blockmagnet auf ON
gesetzt

Leuchtdiode D6 blinkt fiir 10 s Keine Riickmeldung der EMA erhalten (Einstellung Timeout
beachten)

--- Anzeigen bei UNSCHARF-Schaltung ---

Leuchtdiode D6 blinkt fiir3 s Keine Riickmeldung der EMA erhalten (Einstellung Timeout
beachten)
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3.2 Konfiguration 2
Fiir verkabelte EMA | EMZ, oder alarmbezogenes Funk-Modul, statische Signale ohne Zustandsriickmeldung fiir
Scharf / Unscharf

DIP Schaltereinstellungen

DIP Schalter | Einstellung | Kurzbezeichnung | Bedeutung

1 OFF / ON CH Funk-Kanal (OFF = Kanal 0, ON = Kanal 1)

2 OFF MODE 0 EMA statisch

3 OFF

L OFF / ON WR Weiterleitung des Riegelkontakts an EMA und Auswertung
durch EMA (OFF =deaktiviert, ON = aktiviert)

5 OFF / ON RK Riegelkontakt intern auswerten (OFF =deaktiviert, ON =
aktiviert)

6 OFF / ON BM Blockmagnet / Scharfschalt-Bereitschaft auswerten (OFF =
deaktiviert, ON = aktiviert)

7 OFF RM Zustandsriickmeldung (Scharf / Unscharf) der EMA deaktiviert

8 OFF / ON ET/ MT OFF = Eintiiren-Anlage; ON = Mehrtiiren-Anlage

Fiir Mehrtiiren-Anlagen gilt:

Bedingung

Funktion

DIP-Schalter 8 = ON und DIP-Schalter & = OFF
(Mehrtiiren-Anlage, keine Weiterleitung RK

Steht das Scharf- / Unscharf-Relais auf Unscharf, so wird bei

jeder Tiroffnung kurz Scharf / Unscharf geschaltet

DIP-Schalter 8 = ON und DIP-Schalter &4 = ON

Steht das Scharf- / Unscharf-Relais auf Unscharf und der
Riegelkontakt ist geschlossen, so wird bei jeder Tiir6ffnung
kurz Scharf / Unscharf geschaltet

Anschluss der AEB fiir Konfiguration 2

Schraubklemme | Pin | Typ Bedeutung Bedingung
n 1 Eingang digital (optional) Riegelkontakt intern auswerten DIP-Schalter 5
{RK = ON)
12 6 Masse Optokoppler Masse
J2 4 Eingang Optokoppler Blockmagnet / Scharfschalt- DIP-Schalter 6
(optional) Bereitschaft (OV = keine (BM = ON)
Freigabe fiir Scharfschaltung;
12V = Freigabe fiir
Scharfschaltung)
J2 3 Ausgang Optokoppler Ausgang wird geschaltet bei
(optional) Tiirfreigabe fiir ca. 6s
J2 2 Ausgang Optokoppler Weiterleitung des DIP-Schalter &4
(optional) Riegelkontaktes (WR = ON)
13 1 Relais Offner (NC) Geschlossen bei Unscharf
13 2 Relais Masse (COM) Common
13 3 Relais SchlieRer (NO) Geschlossen bei Scharf
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Zeiteinstellungen fiir Verzogerung der Offnungszeit bei Mehrtiiren-Anwendung
Eine Neuanmeldung des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL) ist zwingend erforderlich, die Anderungen sind
sonst ohne Wirkung.

Einstellung
Funktion Bedienelement | Betdtigung Anzeige
1.Menii starten Taster T 6 x driicken Leuchtdiode D7 blinkt
2.Konfiguration Taster T2 1x driicken = Verzogerung fiir 0,5 s Leuchtdioden D7 und D1
auswahlen blinken
Taster T2 2 x driicken = Verzogerung fiir 1,0 s Leuchtdioden D7 und D2
blinken
Taster T2 3 x driicken = Verzdgerung fiir 2,0 s Leuchtdioden D7 und D3
(Standard) blinken
Taster T2 4 x driicken = Verzogerung fiir 3,0 s Leuchtdioden D7 und D4
blinken
Taster T2 5 x driicken = Verzogerung fiir 4,0 s Leuchtdioden D7 und D5
blinken
3.Konfiguration Taster T 1x driicken Leuchtdioden D7 + D1, D2,
speichern D3, D4 oder D5 leuchten
flir ca. 20s
L
l Fiihren Sie eine Neuanmeldung des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL) durch.

Anzeigen fiir Konfiguration 2

Anzeige ‘ Bedeutung

--- Anzeigen im Standardbetrieb---

Leuchtdiode D1 leuchtet fiir3 s ‘ Anfrage des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL)

--- Anzeigen bei SCHARF-Schaltung ---

Leuchtdiode D5 leuchtet fiir 10 s Riegelkontakt liegt nicht an (DIP-Schalter 5 fiir Riegelkontakt auf ON
gesetzt)

Leuchtdiode D6 leuchtet fiir 10 s Blockmagnet liegt nicht an (DIP-Schalter 6 fiir Blockmagnet auf ON
gesetzt
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3.3 Konfiguration 3
Fiir verkabelte EMA | EMZ, Impuls-Signale und Zustandsriickmeldung fiir Scharf / Unscharf

DIP Schaltereinstellungen

DIP Schalter | Einstellun Kurzbezeichnun | Bedeutung
g g
1 OFF / ON CH Funk-Kanal (OFF = Kanal 0, ON = Kanal 1)
2 ON MODE 1 EMA Impuls
3 OFF
L OFF -I- -1-
5 OFF / ON RK Riegelkontakt intern auswerten (OFF =deaktiviert, ON =
aktiviert)
6 OFF -I- -I-
OFF -I- -l-
8 OFF VAR OFF = verkabelte EMA

Anschluss der AEB fiir Konfiguration 3

Schraubklemme | Pin | Typ Bedeutung Bedingung

n 1 Eingang digital (optional) Riegelkontakt intern auswerten DIP-Schalter 5
{RK = ON)

J2 6 Masse Optokoppler Masse

12 5 Eingang Optokoppler Riickmeldung von EMA (statisch) | OV = Unscharf,
12V = Scharf

12 L Eingang Optokoppler Blockmagnet / Scharfschalt- 0V = keine Freigabe

Bereitschaft fiir Scharfschaltung;

12V = Freigabe fiir
Scharfschaltung

12 3 Ausgang Optokoppler Ausgang wird geschaltet bei

(optional) Tiirfreigabe fiir ca. 6s

3 1 Relais Offner (NC) Geschlossen bei Unscharf

13 2 Relais Masse (COM) Common

13 3 Relais SchlieRer (NO) Geschlossen bei Scharf

Zeiteinstellungen fiir Riickantwort der EMA (Timeout)
Eine Neuanmeldung des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL) ist zwingend erforderlich.

Einstellung
Funktion Bedienelement | Betitigung Anzeige
1.Menii starten Taster T1 5 x driicken Leuchtdiode D6 blinkt
2.Konfiguration Taster T2 1 x driicken = Timeout fiir10 s Leuchtdioden D6 und D1
auswihlen (Standard) blinken

Taster T2 2 x driicken = Timeout fiir 15 s Leuchtdioden D6 und D2

blinkt

3.Konfiguration Taster T 1x driicken Leuchtdioden D6 + D1 oder
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speichern D2 leuchten fiir ca. 20s
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Durch die Konfiguration der Sperr-Funktion bei Scharfschaltung werden auch berechtigte SchlieBmedien bei

aktiver Sperr-Funktion abgewiesen. Eine Signalisierung findet fiir den Benutzer am Tiirsystem statt (3x rotes

Blinken bei CLX oder 3x Tonsignal bei SLT und ZL).

Ein Zutritt fiir berechtigte SchlieRmedien ist nur bei unscharf geschalteter EMA | EMZ moglich.

DIP Schaltereinstellungen

g

DIP Schalter | Einstellun Kurzbezeichnun

g

Bedeutung

OFF / ON

CH

Funk-Kanal (OFF = Kanal 0, ON = Kanal 1)

OFF

MODE 2

ON

Sperr-Funktion

OFF

OFF

OFF

OFF

©o| ~N| oo L] & W| N =

OFF

Anschluss der AEB fiir Konfiguration 5

Schraubklemme | Pin | Typ Bedeutung Bedingung

J2 6 Masse Optokoppler Masse

J2 L Eingang Optokoppler 0V = Sperrfunktion
deaktiviert; 12V =
Sperrfunktion
aktiviert

Anzeigen fiir Konfiguration 5

Anzeige Bedeutung

--- Anzeigen im Standardbetrieb---

Leuchtdiode D2 leuchtet fiir 3 s

Leuchtdiode D6 leuchtet fiir 3 s

Anfrage des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL)
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3.6 Konfiguration 6
Schalt-Funktion mit optionaler Sperr-Funktion.

Schalt-Funktion:
Ist die Konfiguration Schalt-Funktion festgelegt, wird durch jedes giiltige SchlieRmedium die Schaltfunktion am
Relais (J3-1 - J3-3) aktiviert.

Schalt-Funktion mit Sperr-Funktion:

Ist die Konfiguration Schalt-Funktion mit Sperr-Funktion festgelegt, wird durch jedes giiltige SchlieBmedium die
Schaltfunktion am Relais (J3-1 - J3-3) aktiviert, solange keine Sperre anliegt (J2-4).

Liegt eine Sperre an, so wird weder eine Schalt-Funktion ausgelost, noch ein Zutritt gewahrt.

Der Codeloxx Doppelknaufzylinder signalisiert die Sperre durch 3maliges rotes Blinken.

DIP Schaltereinstellungen

DIP Schalter | Einstellung | Kurzbezeichnung | Bedeutung

1 OFF / ON CH Funk-Kanal (OFF = Kanal 0, ON = Kanal 1)

2 ON MODE 3 Schalt-Funktion

3 ON

L OFF / ON Switch-Mode OFF = Impuls; ON = Flip-Flop-Funktion

5 OFF / ON Switch-Time Zeiteinstellung fiir Switch-Mode = Impulse (siehe Tabelle
6 Zeiteinstellung)

7

8 OFF -1- -I-

Anschluss der AEB fiir Konfiguration 6

Schraubklemm Pi Typ Bedeutung

e

12 6 Masse Optokoppler Masse

J2 L Eingang Optokoppler 0 V = Sperr-Funktion deaktiviert;
(optional) 12 V = Sperr-Funktion aktiviert

13 1 Relais Offner (NC) Geschlossen bei Unscharf

3 2 Relais Masse (COM) Common

3 3 Relais SchlieRer (NO) Geschlossen bei Scharf
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Zeiteinstellungen fiir Schalt-Funktion {opt. mit Sperr-Funktion)
Eine Neuanmeldung des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL) ist zwingend erforderlich.

Einstellung (Switch-Mode = Impulse)

DIP-Schalter 5 DIP-Schalter 6 DIP-Schalter 7 Zeit in Sekunden
OFF OFF OFF 1s
ON OFF OFF 6s
OFF ON OFF 10 s
ON ON OFF 20s
OFF OFF ON L0 s
ON OFF ON 80 s
OFF ON ON 120 s
ON ON ON 240 s
9
l Fiihren Sie eine Neuanmeldung des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL) durch.

Anzeigen fiir Konfiguration 6

Anzeige ‘ Bedeutung

--- Anzeigen im Standardbetrieb---
Leuchtdiode D3 leuchtet fiir3 s ‘ Anfrage Schalt-Funktion
--- Anzeigen Schalt-Funktion ---

Leuchtdiode D3 leuchtet fiir3 s Anfrage Schalt- oder Sperr-Funktion aktiv
Leuchtdiode D6 leuchtet fiir 3 s
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L. Anmeldung der Systeme
Die Tiirsysteme Codeloxx (CLX-xx-AF und CLX-xx-AFP) bzw. ZL (ZL-xx-AF und ZL-xx-AFP) sind werkseitig auf Stand-
Allone-Betrieb eingestellt. Es muss die Anmeldung an der AEBasic durchgefiihrt werden. Jedes Tiirsystem muss

einzeln angemeldet werd

4.1 Funk-Kanal Auswahl

en.

(ABUS)

Security Tech Germany

Nach dem Umschalten des Funk-Kanals muss eine erneute Anmeldung aller gekoppelten Systeme erfolgen.

Auswahl des Funk-Kanals

Kanal DIP-Schalter Anmerkung
0 1= OFF Auslieferungszustand
1 1=0N

4.2 Anmeldung

Fiihren Sie eine Neuanmeldung des gekoppelten Systems (CLX, SLT oder ZL) durch.

Funktion AEB Bedienelement | Betdtigung Anzeige

1.Menii starten Taster T1 1 x driicken Leuchtdiode D1 blinkt fiir
max. 60 s

Anzeigen auf AEB

Anzeige Bedeutung

Leuchtdiode D1 blinkt fiir 60 s Gewadhlter Kanal ist frei

Leuchtdioden D1 und D7 blinken

Gewdhlter Kanal ist belegt

4.3 Anmeldung von Codeloxx Doppelknaufzylindern

1.  Programmierschliissel 1 x prasentieren

2. Esfolgt ein langsames griines Blinksignal fiir die ,,Programmier-
Bereitschaft"
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Programmierschliissel einschieben und stecken lassen.

Solange langsames rotes Blinken andauert: warten.

AnschlieRen erfolgt ein Ubergang in rotes Leuchten.

® O

Wadhrend dieses rote Leuchten andauert:
Programmierschliissel abziehen.

L. 4 Anmeldung von SLT oder ZL

@
@)

1. Programmierschliissel 1 x prasentieren

2. Es erfolgt ein langsames wechselndes Tonsignal fiir die
.Programmier-Bereitschaft"

3. Programmierschliissel einschieben und stecken lassen.

L. Solange schnelles wechselndes Tonsignal andauert: warten.
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5. AnschlieRend erfolgt ein Ubergang in ein Dauersignal.
‘l 6. Wahrend dieses Tonsignal andauert:
Programmier-Schliissel abziehen.
® O
Anzeigen fiir AEBasic
Anzeige Bedeutung

Leuchtdiode D1 leuchtet

Anmeldung erfolgreich

Leuchtdiode D1 blinkt weiterhin

Anmeldung nicht erfolgreich. Entfernung zwischen Codeloxx-Zylinder
und AEBasic verringern. Anmeldung erneut durchfiihren

Leuchtdiode D1 und D7 leuchten

Speicher fiir Tiirsysteme der AEBasic voll. Einzelne Systeme

abmelden.

5. Loschen von angemeldeten Tiirsystemen

5.1 Abmeldung aller angemeldeten Tiirsysteme (Auslieferungszustand)

in den Stand-Alone-Betrieb zuriickgesetzt werden soll.

Diese Art der Abmeldung darf nicht gewahlt werden, wenn ein oder mehrere Tiirsysteme wieder

Funktion Bedienelement | Betdtigung Anzeige

1.Menii starten Taster T 4 x driicken (Menii: Reset) Leuchtdiode D5 blinkt

2.Reset bestatigen Taster T2 1 x driicken Leuchtdiode D5 leuchtet
flir 20 s

5.2 Abmeldung

Funktion AEB Bedienelement | Betditigung Anzeige

1.Menii starten Taster T1 3 x driicken Leuchtdiode D4 blinkt fiir
max. 60 s

Anzeigen auf AEB

Anzeige Bedeutung

Leuchtdiode D&4 blinkt fiir 60 s

Gewadhlter Kanal ist frei

Leuchtdioden D4 und D7 blinken

Gewdhlter Kanal ist belegt
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5.3 Abmeldung von CodelLoxx Doppelknaufzylindern

1. Programmierschliissel 1 x prasentieren

o
9
Oor

2. Esfolgt ein langsames griines Blinksignal fiir die ,Programmier-
Bereitschaft"

3. Programmierschliissel einschieben und stecken lassen.

L. Solange langsames rotes Blinken andauert: warten.

5. AnschlieRen erfolgt ein Ubergang in rotes Leuchten.

6. Widhrend dieses rote Leuchten andauert:

Programmierschliissel abziehen.

@
O
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5.4 Abmeldung von SLT oder ZL

1. Programmierschliissel 1 x prasentieren

- - 2. Es erfolgt ein langsames wechselndes Tonsignal fiir die
.Programmier-Bereitschaft"

3. Programmierschliissel einschieben und stecken lassen.

4. Solange langsames wechselndes Tonsignal andauert: warten.

5. AnschlieRen erfolgt ein Ubergang in ein Dauersignal.

6. Wahrend dieses Tonsignal andauert:

Programmierschliissel abziehen.

@
O

Anzeigen fiir AEBasic

Anzeige Bedeutung

Leuchtdiode D& leuchtet fiir 20 s Abmeldung erfolgreich

Leuchtdiode D& blinkt weiterhin Abmeldung nicht erfolgreich. Entfernung zwischen Codeloxx-
Zylinder und AEBasic verringern. Abmeldung erneut durchfiihren.
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6. Empfangsstirke anzeigen
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Fiir eine Uberpriifung der Funkstrecke zwischen Tiirsystem und AEBasic kann die Empfangsstirke angezeigt

werden.
Funktion Bedienelement | Betdtigung Anzeige
1.Menii starten Taster T2 1 x driicken Leuchtdiode D1 - D8
blinken fiir max. 60 s
2.Empfangsstarke Giiltiges SchlieRmedium prasentieren Leuchtdiode D1 - D8

anzeigen

SchlieBmedium,
angemeldetes
Tiirsystem

kénnen leuchten.

Je mehr Leuchtdioden
leuchten, desto besser ist
die Empfangsstarke

7. Fehlfunktionen

Frequenz von 868 MHz ausgeschlossen sind.

Eine sichere Dateniibertragung ist nur dann moglich, wenn nachhaltig Fremdstorer auf einer

Auftretende
Fehlfunktion

Quittierung CLX

Quittierung SLT/ZL

Ursache

Standard Negativ

9x rotes blinken

9x Tonsignal

Keine Scharf/Unscharf
Schaltberechtigung

Spezial Negativ

9x rotes blinken,

9x Tonsignal, Pause,

Riickmeldung EMZ fdllt bei Unscharf-

Pause, 1x rotes 1x Tonsignal Schaltversuch nicht ab. Keine Funk
blinken Verbindung zur AEB

3x rotes blinken 3x Tonsignal Keine Riickmeldung der EMZ bei Scharf-
Nach 10/15sek. Nach 10/15sek. Schaltversuch

5x rotes blinken 5x Tonsignal Blockmagnet / Riegelkontakt nicht

aktiv

LED D8 blinkt

-/-

-/-

e  Storung der Funkstrecke

e Externe Storquelle fiir das
Funksignal

o Defekt der Funksenderplatine des
Tiirsystems
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8.MaBnahme bei Storung der Funkstrecke

Bei Stromausfall an der AEBasic, Unterbrechung der Funkstrecke oder fehlender Riickmeldung der EMA | EMZ
kann es notwendig werden, eine Notoffung durchzufiihren.

Voraussetzung hierfiir ist eine Spezial-Negativ-Quittierung (siehe 7. Fehlfunktionen).

Vi %‘} Die EMA | EMZ kann scharf geschalten sein. Eine Ubertragung des EMA / EMZ Zustands zum
g o x‘i‘:-\ gekoppelten Tiirsystem findet nicht statt. Es besteht die Gefahr einen Alarm auszuldsen.

Vorgehensweise

Prasentieren Sie wahrend der Pause der Spezial-Negativ-Quittierung ein berechtigtes SchlieBmedium.
Wiederholen Sie diesen Vorgang achtmal. Nach dem achten Prasentieren koppelt das Tiirsystem fiir die
Koppelzeit von 6 oder 12 Sekunden ein.

Entsorgung

Gerate, die so gekennzeichnet sind, diirfen nicht iiber den Hausmiill entsorgt werden.
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemaf den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

~
o

Bitte wenden Sie sich an lhren Handler bzw. entsorgen Sie die Produkte iiber die
kommunale Sammelstelle fiir Elektroschrott.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
8644k Affing

Fiir technische Riickfragen wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.
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